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Gebrauchsanleitung

1  Allgemeines
Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,

vielen Dank fir Ihre Entscheidung zu unseren Sensorprodukten. Sie haben sich fiir ein qualitativ hochwertiges
und dulRerst prazises Drehmomentmesssystem entschieden.

Diese Gebrauchsanleitung beinhaltet alle fiir Sie und das Montage-, Bedienungs- und Wartungspersonal
notwendigen Informationen, damit Sie Ihr Messsystem unter den vorgesehenen Einsatzbedingungen
bestimmungsgemaR nutzen kdnnen. Sie enthalt wichtige Hinweise, die eine funktionsgerechte und sichere
Montage und Bedienung gewahrleisten.

Aus diesen Grinden muss die Gebrauchsanleitung immer griffbereit am Einsatzort des
Drehmomentmesssystems zur Verfligung stehen.

Anderungen im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns vor. Dabei versuchen wir die
Kompatibilitdt zu Vorgdngerversionen zu wahren. Alle Angaben ohne Gewahr vorbehaltlich technischer
Anderungen.

Flr weitere Fragen stehen wir lhnen selbstverstandlich auch nach dem Kauf jederzeit gerne zur Verfligung.

Nutzen Sie dazu unsere Kontaktadresse.

1.1 Kundendienstanschrift

NCTE AG
Raiffeisenalle 3
D-82041 Oberhaching

Tel..  +49 (0)89 665 619 0

Email: sales@ncte.de
Web: https://ncte.com/

1.2 Gewabhrleistung

Die Gewadhrleistung betragt 12 Monate ab Lieferdatum Werk bei bestimmungsgemafRem Einsatz, unter
Einhaltung der Wartungs- und Kalibriervorschriften, sowie der AGB.

Diese, aktuelle Gebrauchsanleitungen und Datenblatter finden Sie auf: https://ncte.com/serienprodukte/

1.3 Lieferumfang

Das Drehmomentsensor-System besteht aus einem kalibrierten Sensor, im Gehduse integrierter
Signalaufnahme/-verarbeitung, einem 5 m langen Anschlusskabel mit Stecker
(Binderstecker Nr. 99-5630-15-12).

Beiliegend finden Sie den zugehdrigen Kalibrierschein und Warnhinweise.
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2 Sicherheit

Beachten Sie dazu beiliegendes Blatt zu den Warnhinweisen.

2.1 Bestimmungsgemale Verwendung

Die Sensoren der Serie 7000 sind ausschlieRlich fir die Messung von Drehmoment und/oder Drehzahl
vorgesehen. Der jeweilige Belastungsbereich ist dem Datenblatt zu entnehmen und darf nicht iberschritten
werden.

Zur bestimmungsgemafien Verwendung gehort auch die Einhaltung der vom Hersteller vorgeschriebenen
Inbetriebnahme-, Montage-, Betriebs-, Umgebungs- und Wartungsbedingungen.

Ein dartberhinausgehender Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemal. Fir resultierende Schaden aus
einem solchen Gebrauch haftet der Hersteller nicht.

2.2 Rekalibrierung und Verwendungsdauer
Eine werksseitige Rekalibrierung sollte jahrlich erfolgen. Siehe entsprechende Plakette auf dem Sensor.

Diese Rekalibrierung kann schnell und unkompliziert durch die NCTE AG erfolgen.
Sprechen Sie uns an.

Bei Anwendung innerhalb der Grenzen der bestimmungsgemaRen Verwendung und regelmaliger
Kalibrierung ist die Verwendungsdauer des Sensors unbegrenzt.

2.3 Bauliche Veranderungen

Eigenmachtige Umbauten oder Verdnderungen am Drehmomentmesssystem sind aus Sicherheitsgriinden
verboten und fiihren zum sofortigen Erléschen der Gewahrleistungsanspriiche.

2.4 Schulung des Bedien-Personals

Das Montage-, Inbetriebnahme- und Wartungspersonal muss die komplette Betriebsanleitung, besonders
Kapitel ,,2 Sicherheit”, gelesen und verstanden haben. Dem Betreiber wird empfohlen, sich dies schriftlich
bestatigen zu lassen.

2.5 Transport und Handhabung

Bei Handhabung, Lagerung und Transport ist darauf zu achten, dass der Sensor keinen starken magnetischen
oder elektromagnetischen Feldern (z.B. Entmagnetisierungsspulen) ausgesetzt wird.
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3 Drehmomentsensor Serie 7000

Die Serie 7000 erschlieBt das Segment der extrem robusten und aufs &ullerste belastbaren
Drehmomentsensoren in hohen Nenndrehmomentbereichen (bis zu 5.000 Nm).

3.1 Kurzbeschreibung

Vorwiegend wird die Serie 7000 in Prifstanden, Fahrzeugtechnik (Off-Highway und Agrar) sowie der
Produktionsiiberwachung und Qualitatssicherung eingesetzt.

Mit der Serie 7000 kdnnen Drehmomente statisch als auch dynamisch in Echtzeit gemessen werden. Der
Sensor ist flir den Einsatz in der Agrarindustrie mit einer Vielzahl an PTO Anschliissen erhéltlich, fiir eine
variable Anbindung ist eine Flansch Variante verfiigbar. Jeder Sensor kann individuell konfiguriert werden, es
besteht zusatzlich die Option eines Winkelsensors oder. Jeder Sensor kann individuell konfiguriert werden,
es besteht zusatzlich die Option eines Winkelsensors oder Drehzahlsensors.

Auch bei den Signalausgangen stellt die Serie 7000 eine grofRe Auswahl zur Verfliigung. 0-10 V, 4-20 mA,
CAN-Bus oder USB. Der USB Ausgang ist inklusive einer passenden NCTE Software und ermdglicht so die
Daten Plug & Play in Echtzeit auf einem Bildschirm darzustellen.

Der Sensor wird als anschlussfertige Einheit inklusive 5 m langem Kabel und Kalibrierschein geliefert.

3.2 Montage und Demontage

Es muss darauf geachtet werden, dass bei der Montage des Sensors die Planflaichen der Flansche sauber
anliegen. Die Schrauben missen Uber Kreuz in mehreren Stufen auf das Nenndrehmoment angezogen
werden. Es handelt sich um Zylinderschrauben der Gute 12.9 in GroRe M12. Das finale Anzugsmoment
betragt 155 Nm. Bei der Befestigung darf keine Kraft in axiale Richtung auf das Gehause ausgeiibt werden.
Der Sensor ist nicht als Stitzlager konzipiert. Die Kabellange darf max. 5m betragen. Bei Verwendung eines
anderen Kabels als dem von NCTE mitgelieferten oder einem gleichen Kabel mit abweichender Kabelldange,
kann die Funktion des Sensorsystems beeintrachtigt werden.

Eine Verdreh Sicherung darf ausschlieRlich (iber das M8 Gewinde an der abgeflachten Seite des Gehauses
erfolgen. Das maximale Anzugsmoment fiir die Befestigung betragt 25 Nm.

Die Demontage darf nur ohne anliegendes Drehmoment an der Messwelle erfolgen.

3.3 Justage

Bei Bedarf kann das Null-Punkt Ausgangssignal (5 V oder 12 mA) eingestellt werden. Ab Werk ist der Sensor
so eingestellt, dass 5 V oder 12 mA einem Drehmoment von 0 Nm entspricht.

3.4 Schnittstellenbeschreibung

Mechanische Schnittstellen:
Zur Kraftlibertragung sind an beiden Enden des Sensors Flansche.

Elektrische Schnittstelle:
An der Gehaduseoberseite ist eine Flanschdose zur Energieversorgung und Signalausgabe angebracht.
(Pin-Belegung siehe Kapitel ,,9 Anschlussplan®)
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3.5 Inbetriebnahme

Nach der Montage des Sensors ist folgendes zu beachten:

e Spannungsversorgung einschalten und Spannungswert kontrollieren.
(Spannungsspitzen am Sensor missen vermieden werden, Gerate muiissen vor Anschluss an den
Sensor entsprechend Uberprift werden)

e Sensor an die Spannungsversorgung anschlieBen. (mit beiliegendem Kabel)

e Ausgangssignal des Sensors hochohmig aufnehmen. (z.B. A/D-Wandler, Oszilloskop, PC-Messkarte)

e Ausgangssignal im mechanisch unbelasteten Zustand des Sensors aufnehmen.

e Erste Messung kann nach 15 Minuten Aufwarmphase des Sensors geschehen.

3.6 Bedienungim regularen Betrieb

Optimale Messwerte werden bei Einsatz des Sensors unter Einhaltung des spezifischen Nenndrehmoments
erzielt. Bei Einhaltung der zulassigen Betriebsbedingungen arbeitet der Sensor stérungs- und wartungsfrei.

3.7 lrreguldrer Betrieb, MaBnahmen bei Storungen

Bei mechanischer Uberbelastung des Sensors (z.B. Uberschreiten der maximal zuldssigen Grenzlangskraft
oder Grenzdrehmoment sowie starkeren Vibrationen) kénnen eine Schadigung des Sensors und damit eine
Verfilschung der Signalausgabe auftreten. Offnen sie in diesen Fall das Gerét nicht. Wenden sie sich direkt
an die NCTE AG.

3.8 Sicherheitshinweise

Folgende Sicherheitshinweise sollten zum reibungslosen Betrieb befolgt werden:

e Ein Offnen des Sensors sowie einzelner Schrauben ist grundséatzlich nicht gestattet.

e Die Befestigungsmutter des Steckers darf nicht gelost oder angezogen werden.

e Nur sicher von der Netzspannung getrennte Spannungsversorgungen einsetzen.

e Beziglich der elektrischen und mechanischen Belastung des Sensors sind die Spezifikationen gemaR
dem sensorspezifischen Leistungsschild und der Tabelle in Kapitel ,4 Technische Kennwerte” zu
beachten.

e DerSensorist nicht als Stiitzlager zu verwenden. Die vorhandenen Befestigungsmoglichkeiten dienen
ausschlieBlich zur Sicherung gegen Verdrehen des Gehauses.

e Zum Schutz Ihrer Anlage empfehlen wir das Drehmoment tiber mehrere Stufen hochzufahren.

3.9 Service, Wartung und Instandhaltung

Im Rahmen ihres Prif- und Messmittelmanagements empfehlen wir eine regelmaRige Kontrolle ihrer Priif-
und Messmittel. Bitte beachten sie hierzu auch entsprechende Normen und Richtlinien.

Wartungsplan durch die NCTE AG

Kalibrierung: Alle 12 Monate
Kontrolle der Verkabelung, Stecker und Welle: Alle 12 Monate

Reparaturen und Rekalibrierungen kénnen ausschlieflich durch Personal der NCTE AG durchgefiihrt werden.

3.10 Entsorgung

Zur Entsorgung ist das Gerat an die NCTE AG, Raiffeisenallee 3, 82041 Oberhaching zurlickzugeben.

Seite 8 von 20



NCTE

TEST ACT. WIN.

Datenblatt
1 Key Facts
Technisch Besondere Merkmale
e Nenndrehmoment: bis zu 5.000 Nm, e Made in Germany
bidirektional e Kurze Lieferzeit (< zwei Wochen)
e Drehzahl: £3.600 U/min e Ausgezeichnetes Preis- / Leistungsverhaltnis
e Genauigkeit: £+0,5 % e Kein externer Messverstarker notig (Plug & Play)
e Gebrauchstemperatur: -40 °C bis +85 °C | e Véllig beriihrungsloses Messsystem
e Schutzart: IP50, IP65 e Lieferung inklusive 5 m Kabel und Kalibrierschein
e Ausgangssignal: 0-10V /4-20 mA / o Geeignetes Zubehor (PTO Profilwellen, PTO

CAN-Bus / USB
e Grenzfrequenz: 2.500 Hz

Profilhilse, Ausleseeinheit)

2 Drehmomentbereiche

Modellreihe Nenndrehmoment bidirektional (+/-) Drehzahl
Serie 7000 [Nm] [U/min]

NCTE Flansch 3.000

NCTE Flansch 5.000 3.600

Kundenspezifischer
Flansch

Kundenspezifisch bis 5.000

Hinweis: Bei Uberlastung entsteht ein Messversatz am Sensor. In diesem Fall muss der Sensor bei der
NCTE AG neu kalibriert werden. Der Sensor darf nur innerhalb des angegebenen Nenndrehmomentbereichs

betrieben werden.
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3  Belastungskennwerte
Modellreihe . 1 -
Serie 5000 Axialkraft [N] Grenzquerkraft [N] | Grenzbiegemoment [Nm]
NCTE 16.000 zu vermeiden zu vermeiden
Kundenspezifisch 16.000 zu vermeiden zu vermeiden
Jede irregulire Beanspruchung (Biegemoment, Quer- oder Axialkraft, Uberschreiten des Nenn-

drehmoments) ist bis zu der angegebenen statischen Belastungsgrenze nur dann zulassig, solange keine der
jeweils anderen von ihnen auftreten kann. Andernfalls sind die Grenzwerte zu reduzieren. Wenn je 30 % des
Grenzbiegemoments und der Grenzquerkraft vorliegen, sind nur noch 40 % der Axialkraft zuldssig, wobei das
Nenndrehmoment nicht tiberschritten werden darf.

4 Technische Kennwerte

Nr. Genauigkeitsklasse? 0,5
Beschreibung Einheit Wert
1 Linearitatsabweichung inkl. <105
Hysterese 3
- %ME
2 Umlaufmodulation (RSU) < 0,5
3 | Wiederholgenauigkeit < 0,05
Ausgangssignal allgemein Einheit Wert
Grenzfrequenz, -3dB Punkt,
4 Bessel Charakteristik Hz 2.500
5 | Analogsignal V| mA 0..10 4..20
6 | Signal bei Drehmoment =Null*® | V| mA 5 12
Signal bei positivem
/ Nenndrehmoment® VI mA 9 20
3 Signal bei negatlve;n V| mA 1 4
Nenndrehmoment
. L V/Nm . .
9 Kalibrierkennwert (normiert) 4 \//Messbereich 8 mA/Messbereich
mA/Nm
10 | Fehlersignal V| mA 0/10 <4/20<
11 Ausgangswiderstand 0 43
(Spannungsausgang)
12 Ausgangswiderstand KO > 600
(Spannungsausgang)
Temperaturabhangigkeit Einheit Wert
13 Nullpunktdrift Giber %/10 K <05
Temperatur
Ausgangsignal Uber
14 | Temperaturim %/10 K <0,5
Gebrauchstemperaturbereich

1 Angegebene Werte gelten nur fiir direkte Axialkraft auf die Welle. Wirkt die Axialkraft auf den Sicherungsring sind nur 50 % der Kraft zuldssig.
2 Die Genauigkeitsklasse besagt, dass die Linearititsabweichung sowie die Umlaufmodulation, einzeln jeweils kleiner oder gleich dem als
Genauigkeitsklasse angegebenen Wert sind. Die Genauigkeitsklasse darf nicht mit einer Einstufung nach DIN 51309 oder EA-10/14 verwechselt werden.
3 %ME: Bezogen auf die Messspanne.

4 Nullpunkt durch Tara Taster auf 5 V einstellbar.

5> Die exakten sensorspezifischen Werte entnehmen sie bitte dem mitgelieferten Kalibrierzertifikat.
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Energieversorgung Einheit Wert
15 | Spannungsversorgung VDC 9..28
16 | Maximale Stromaufnahme mA 100
17 | Einschaltpeak mA <100
18 Mz‘mmal zuldssige VDC
Spitzenspannung
Allgemeine Angaben Einheit Wert
19 | Schutzart nach EN 60529° IP 50/65
20 | Referenztemperatur ° +15 ... +35
21 | Gebrauchstemperaturbereich ° -40 ... +85
22 | Lagerungstemperaturbereich ° -40 ... +85
Nenndrehmoment o
(bidirektional) Nm 3.000 / 5.000 kundenspezifisch
23 | Gewicht kg 4,2 -
24 M.assentragheltsmoment Welle kg*mm? 7850 i
mit Flanschen
Belastungsgrenzen? Einheit Wert
55 Maximal messbares Nm 5.000 8.000
Drehmoment

5 EMV Emissionsangaben

EMV Storfestigkeit und Stéraussendung (DIN EN IEC 61000-6-2 / DIN EN IEC 61000-6-4 / DIN EN 61326-1)

Priifung Priifspezifikation Beaufschlagung Bewertungskriterium
Entladung statischer + 6 kV A
Elektrizitat (ESD) IEC 61000-4-2 Kontaktentladung erfallt
Elektromagnetisches 80 -1000 MHz; 10V/m; | A
HF-Feld IEC 61000-4-3 80% AM erfiillt
Schnelle Transienten IEC 61000-4-4 +2 kv A .

erfullt
Hochfrequenz 0,15 - 80 MHz; 10V, A

’ IEC 61000-4- ’ P

asymmetrisch € 61000-4-6 80% AM erfillt
Priifung Priifspezifikation Grenzwert Ergebnis
Funkstérspannung CISPR 11:2009 + .
0,15 - 30 MHz A1:2010 Klasse B Grenzwerte eingehalten
Funkstorfeldstarke CISPR 11:2009 + Klasse B Grenzwerte eingehalten
30 - 1000 MHz A1:2010 g

6 1n eingestecktem Zustand.

7 Aufgrund des berhrungslosen Messprinzips ist der Drehmomentsensor weitgehend unempfindlich gegen Biege- und Querkrafte. Bei dynamischer
Belastung wird empfohlen Ausgleichskupplungen zu verwenden.
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6

7

Profilwelle 6 Zdhne (1 3/4"), < 4.500 Nm dynamische Dauerlast

Abmessungen
- @138 .

M12

@115

\ (only use with screw quality 12.9)

%140
@160 >

Zusatzliche Profilwellen fiir NCTE-Flanschsensoren (Zubehor)

R, 25

@160
@98 9(-0.007)

P85.05

Lage der Bohrungen
zum Profil beliehig

Relative position between

Zentrierbohrung
tentre hole
RSx10.6 DIN332

Vollbohrer zul assig
contour from UNISIX drill
ermissible

MeBstelle
measuring position

Mefislelle
measuring position

— 1.
— = ,i,‘i,i,
L T e
A WN105.06 =
e

__holes / profil is optional
‘-.\\
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Profilwelle 6 Zdhne (1 3/8"), £ 2.500 Nm dynamische Dauerlast

Lage der Bohrungen

136 zum Profil beliebig 5
- Relative position belween L\‘)/
85° hales / profil is optional B 5o Bx
2572 Vs S~ ‘ ¢
—
e o 82 T
\‘ e /\“ﬁgv \ -
st =~
) T L N Ry
T L R

s /\
=)
5
i
g = v [
= s 1741
&
3 /
Vollbohrer zul dssig
contour from UNISTX drill
ermissible
2xk5 ",
.
2.4z
197

Mefstelle 1
measuring position

Mefstelle 2
measuring position

Zentrierbohrung /’
centre hole E
RSx10.6 DIN332 /‘

Profilwelle 20 Zdhne (1 3/4"), < 5.000 Nm dynamische Dauerlast

Rz 25

@160

@98 N9 .0.0m)

B85.05

Lage der Bohrungen
zum Profil beliebig %
Relative position between
holes # profil is opfional

8x
& )

Zentrierbohrung
centre hole
R5x10.6 DIN332

Zx45 ",

Vollbohrer zul dssig
contour from UNISIX drill
ermissible

Mefistelle
measuring position

MeBstelle 2

measuring position  /

|
|1 367120 62 ‘l—v 028
WN115.03
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Profilwelle 21 Zdhne (1 3/8"), < 3.000 Nm dynamische Dauerlast

Lage der Bohrungen

zum Profil beliebig 5 P

Relative position befween @/-'
Rz 25 __holes / profil_is optional P #2505 8x
T $ (@0 @ AB@

[e]
Zentrierbohrung
centre hole
ROx10.6 DIN33Z
g 3 3
g &
Z| B
P
&
k=Y
|
| ﬁ"J Alo.2[als
- | 13/87(2) -

Vollbehrer zul dssig
confour from UNISIX drill
ermissible

245",

A-A

MeBstelle 1
measuring position

Mefstelle
measuring position

8  Zusatzliche Profilhilse fiir NCTE-Flanschsensoren (Zubehor)

Profilhllse 6 Zdhne (1 3/4") < 5.000 Nm dynamische Dauerlast

68.5°82
44.5
03
p8 Lage der Bohrungen
zum Profil beachten
take relative position befween
holes # Profil into account
A )
& — - sy
- wn
} e
\ ! 5 [4]
‘ |
— e L;If
- i \ pad
Saq . i fat
8 V= ¥ &
9 \ j g
1 l )
| — 2
\+/ }
! |
\ )
\ ;
7 A
21 I
| 1 3/747(6)
14502 bR W N110.06-01
21.5"% verg itef auf : 950 +100 N/mm 2 5582 ~—{ /7 2]a]

Quenched and tempered to :
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Profilhilse 6 Zdhne (1 3/8"), < 5.000 Nm dynamische Dauerlast

68.5:53
44,5

@8'0'5
Lage der Bohrungen
zum Profil beachten
take relative position between
holes / Profil into sccount
A
£
Y n
' S
| | 1=
H |
N g
rtl —— t = be] )
e I i g S
2 o &
R == —1 = £ s
A ] J‘ ®
i Lt
=0 T
|
| |
L
7 A
21 [ #]0-2]a]
1 3/87(6)
14 502 ] WN110.04-01
21.5%* vergitet auf : 950 4100 Nsmm 2 4683 VAR

Quenched and tempered fo :

Profilhllse 20 Zdhne (1 3/4"), < 5.000 Nm dynamische Dauerlast

68.5:42
L4.5
+0.5
ge Lage der Bohrungen
zum Profil beachten
take relative position between
holes / Profil into account
A £,
& = &
f -+ w
' 2 =
| ! S =
+ l [l
—_ N_h_] \
- g 5
25| v o o~
B T 2 — ©
IS - hs)
o
S 1:2
| W
' |
\
L : |
z A
21 A]o.2]a]
1 3/47(20)
14, 5402 ¥y) WN125.03
21,513 vergitet auf 950 +100 N/mm?2 55:83 y/arn

Quenched and tempered to :

Seite 15 von 20



NCTE

TEST ACT. WIN.

Profilhilse 21 Zahne (1 3/8"), £ 5.000 Nm dynamische Dauerlast
68.5:83
446.5

0.5
g8 Lage der Bohrungen
zum Profil beachten
take relative position between
holes / Profil into account
|
Q' o
S =
FL ;
So i o ~
0 o el —
2 z
kS - AS!
— S
¥ = B
|
|
|
21
1 3/87(21)
14, 502 38 WN125.01
21.5%* vergitet auf : 950 100 N/mm? 64233 /12 (A

9  Anschlussplan

Typ Binder Serie 423/723/425 Stecker IP67
Farbkodierung nach DIN 47100
Pin Farbe Beschreibung Wert
A WeiR CAN / USB High/D-
B Braun CAN / USB Low/D+
C Grin Winkel Kanal 0..5V
D Gelb Winkel Kanal 0..5V
E Grau Analog GND -
£ Rosa Ausgangssignal analog 0..10V
Spannung / Strom 4..20mA
G Blau Versorgungsspannung GND -
Anschlussplan am Sensor H Rot Versorgungsspannung Vcc 9..28V
Abbildung: Frontansicht J Schwarz | USB GND -
K Violett - -
L Grau-Rosa | USB +5V
M Rot-Blau - -

10 Sensorverdrahtung

Quenched and tempered to :
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11 Winkelsensor
Optischer Winkelsensor mit 360 CPR.
A c(1°)
—P .
% 0-5V
2
s |si|s2|s3|sa| |<&
E e ——CH. A
q —
I CH.B
0-5V
Rotation
Parameter Min. Typ. Max. Einheit
Oberer Pegel Ausgangssignal 2,4 5 - \Yj
Unterer Pegel Ausgangssignal 0 - 0,4 \Yj
Parameter Beschreibung
C Ein Zyklus (Puls) von 360 CPR
P Pulsbreite, bzw. die Lange des Oberen Pegel vom Ausgangssignal
S Statusbreite, die Lange der elektrischen Grad zwischen einem Wechsel
von CH. A und dem benachbarten Wechsel von CH. B.
o Die Anzahl von elektrischen Grad zwischen der Mitte des Oberen Pegels
von CH. A und der Mitte des Oberen Pegels von CH. B.

12 Drehzahlsensor

Magnetischer (Hall Effekt) Drehzahlsensor mit 1 CPR oder 60 CPR.

A

%‘ ca.3"°
< ——CH.A
0-5v
Rotation
Parameter Min. Typ. Max. Einheit

Betriebsfrequenz 0 - 8.000 Hz
Analoge Signalbandbreite 20 40 - kHz
Oberer Pegel Ausgangssignal 2,4 5 - Vv
Unterer Pegel Ausgangssignal - 0 0,4 Vi
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13 Bestelloptionen

‘ Serie 7000 Genauigkeit 0,5 %
Messbereich [Nm]
3000 | inklusiv 5m Kabel und Kalibrierschein
5000 | inklusiv 5m Kabel und Kalibrierschein
Kunde | Kundenspezifisch bis 5.000 Nm inklusive 5 m Kabel und Kalibrierschein
Wellenende erste Seite
0 | NCTE Flansch (Lochkreis 138 mm mit 8 x M12)
X | Kundenspezifisch
Wellenende zweite Seite
0 | NCTE Flansch (Lochkreis 138 mm mit 8 x M12)
X | Kundenspezifisch
Winkel- / Drehzahlsensor
0 | Ohne Winkelsensor
1 | Winkelsensor 360CPR (nur mit IP50)
2 | Drehzahlsensor 1CPR
3 | Drehzahlsensor 60CPR
Ausgangssignal Analog
A Spannungsausgang 0-10 V
S Stromausgang 4-20 mA
Ausgangssignal Digital (optional)
U | USB inkl. NCTE Software und 2,8 m Kabel
C | CAN-Bus (nicht mit Winkelsensor)
Invertierte Ausgangssignale (optional)
| | Alle Ausgangssignale invertiert

Schutzart nach EN 60529
0 |IP50
1 |Ip6s
|
17000 | 5000 | 0 [o | 1] s | c| o | 1 |BeispielSensorKonfiguration

Gerne erhalten Sie im personlichen Gesprach weitere Informationen (ber Serienprodukte unter
Tel.: +49 (0)89 66 56 19 30 oder per E-Mail: sales@ncte.de.
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14 Zubehor

Ausleseeinheit

Bestellnummer 400010-ATS001

Eingang: Analoge Spannung 0 -5V und 0-10V
1 x Eingang flir Winkelsensor (A/B)

(Art. Nr.: 400010006)

A (Art. Nr.: 400010005) USB Interface und Software fir Windows
SD Card Einschub zur Verwendung als Datalogger
Eingang: Stromausgang 4-20 mA

B Bestellnummer: 400010-ATS002 | 1 x Eingang fiir Winkelsensor (A/B)

USB Interface und Software fiir Windows
SD Card Einschub zur Verwendung als Datalogger

Max. dynamische

Erganzende Profilwellen fiir NCTE Sensoren mit Flansch Befestigung
Dauerlast [Nm]
1 | 400012-ATM224 PTO Profilwelle 6 Zdhne (1 3/4") 8xM12,12.9 4.500
3 | 400012-ATM220 PTO Profilwelle 6 Zdhne (1 3/8") 8xM12,12.9 2.500
5 | 400012-ATM226 PTO Profilwelle 20 Zdhne (1 3/4") 8xM12,12.9 5.000
7 | 400012-ATM222 PTO Profilwelle 21 Zdhne (1 3/8") 8xM12,12.9 3.000
Erganzende Profilhiilse fiir NCTE Sensoren mit Flansch Befestigung A A0 I
Dauerlast [Nm]
2 | 400012-ATM225 PTO Profilhiilse 6 Zdhne (1 3/4") 8xM12,12.9 5.000
4 | 400012-ATM221 PTO Profilhilse 6 Zahne (1 3/s") 8xM12,12.9 5.000
6 | 400012-ATM227 PTO Profilhiilse 20 Zdhne (1 3/4") 8xM12,12.9 5.000
8 | 400012-ATM223 PTO Profilhiilse 21 Zdhne (1 3/s") 8xM12,12.9 5.000

Weiteres oder ergdnzendes Zubehor sowie Sonderwiinsche erhalten Sie im persdnlichen Gesprach mit lhrem
Ansprechpartner Serienprodukte unter Tel.: +49 (0)89 66 56 19 30 oder per E-Mail: sales@ncte.de.
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